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ARCHITEKTURBURD
GENTGEN, HERDECKE

Planung: Architekturblro Gentgen

Bauzeit: Juli 2009 bis Mai 2010

GrundstiicksgroBe: 700 m2 | Wohnflache: 280 m?2

Bauweise: Zweischaliges Mauerwerk, Porenbeton, Kernddmmung
Fassade: Vormauerziegel | Dach: Betondachstein ,Tegalit’, rot
Decke und Wand: Trockenbau Gipskarton, Putz in Q3
FuBboden: Fliesen und Parkett

Architekturbiiro Gentgen | Dipl.-Ing. Jutta Gentgen
Ruhrallee 26 | 58313 Herdecke

Tel. 023 30-12 98 33 | Fax 023 30-12 98 66
info@gentgen-herdecke.de | www.gentgen-herdecke.de

Gegrindet 2000, derzeit 6 Mitarbeiter
Mitgliedschaft im AlV Mark-Sauerland Hagen, Vorstandsmitglied

Mitarbeit im Forum Stadtbaukultur Hagen, Beratung fiir Berufsanfanger

Tatigkeitsschwerpunkte

Projektplanung und -organisation, alle Leistungsphasen,
Energieoptimierung, Sachverstandigenburo fir Schall- und
Warmeschutz, Schaden an Gebduden und Wertfeststellung

Die Treppenstufen bestehen aus gedlter Eiche

Standort Das Ruhrgebiet ist reich an ungewohnlichen Bauplatzen. So
wurde in Schwerte eine ehemalige Weide kiinstlich mit Wasserlaufen
durchzogen und das Baugebiet ,Grachtenland" genannt. Gute Luft, sel-
tene Pflanzen und Tiere und nicht zuletzt interessante Wasserspiegelun-
gen sind positive Folgeerscheinungen. In dieser idyllischen landlichen
Umgebung errichtete das Architekturbiiro Gentgen aus Herdecke ein
Einfamilienhaus als ,Nahezu-Passivhaus®. ,Nahezu* deshalb, weil die
Bauherrschaft sich nicht auf die ausschlieBliche Beheizung des Ge-
baudes durch Nutzungsenergie verlassen wollte.

Bauliche Form Das Gebé&ude fallt durch seine erkennbar dicken Wan-
de auf, die die besondere Energieausnutzung auch nach auBen sichtbar
werden lassen. Um eine Geradlinigkeit zu erreichen, wurde der horizon-
tale Abschluss der Vormauerziegel im Obergeschoss, der durch den
Ricksprung der beiden Giebel entstand, durchgezogen. Die leichten, mit
Holz bekleideten Giebel sitzen auf diese Weise geschitzt hinter dieser
Attika. Das Gebaude wurde bis auf die Giebelwande in massiver Aus-
flhrung mit Porenbeton, Kernddmmung und Vormauerklinkern erstellt.
Die Sldwestseite lasst viel Sonne ein und nutzt auch so regenerative
Energien.

Grundrissdisposition Im Grundriss findet sich die von auBen erkenn-
bare Geradlinigkeit wieder. Der kompakte, energiesparende Baukorper
ist stark symmetrisch aufgebaut. Die besondere Aussicht auf das Was-
ser und die Himmelsrichtung Stdwest liegen so genau auf der Gebau-
deachse. Der Treppenraum liegt in der Mitte und lasst Wege zwischen
den Wohnbereichen zu, die durch Schiebetiren voneinander getrennt
sind. Durch die Offnung der Decke iiber dem Kamin wirkt der Treppen-
block wie ein Haus im Haus. Die einlaufige Treppe verbindet Wohn- und
Schlafbereich und ist Teil der Einrichtung, wie ein Mobelstiick.



Fensterleibungen
aus beschichtetem
Aluminium

Innere ErschlieBung Die schwebende Treppe lasst den Eingangs-
bereich gréBer und lichter erscheinen. Die Einzelstufen sind mit zwei
Vierkantrohren und einer Kopfplatte an der Betonwand befestigt und
scheinen schwerelos. Die raumliche Abtrennung erfolgt durch einge-
fasste Glasscheiben. Die Stufen sind statisch nachgewiesen worden
und schwingen selbst bei starker Gewichtsbelastung kaum.

Deckengestaltung Die Randausbildung der abgeh&ngten Decken wur-
de durch weiB lackierte, geschlitzte Aluwinkel hergestellt. Innerhalb der
GK-Decken befinden sich einfache Luftauslasse. So kann die Zuluft sich
innerhalb der Abhangung in verminderter Geschwindigkeit verteilen,
sodass keine Zugluft entsteht.

Fensterleibungen Den Abschluss der Fensterleibungen bilden Alumi-
niumwinkel im Farbton der Fensterrahmen, die das dicke Paket aus
Porenbetonstein, Warmeddmmung und Vormauerziegel elegant verhil-
len. Sie finden sich an samtlichen Fenstern, am Garagentor und an den
runden Giebelfenstern wieder. Die Untersicht des Erkers Uber dem
Eingangsbereich geht von der Horizontalen in die Vertikale der Fenster
Uber und ist ebenfalls aus beschichtetem Aluminium hergestellt.

Klimakonzept Es wurden eine Brennwerttherme eingebaut und zusatz-
lich ein Specksteinofen als Warmeerzeuger und -speicher. Die Luf-
tungsanlage mit Warmertickgewinnung filtert die Luft. Gegen sommer-
liche Hitze, die auch durch gute Liftungstechnik nicht reduziert werden
kann, wurde eine Klimaanlage eingebaut. Die Technik verschwindet fast
vollstandig im Drempel des Geb&udes. Die Klimagerate sind schwebend
Uber den Flachdachern des Erkers untergebracht und sind von unten
nicht auszumachen.

Jutta Gentgen

Ansicht von Norden
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